000 003 0100 U UV 100 25 100 21 8
000 007 0100 U UV 100 3,6 140 35 13
000 008 0100 U UV 100 3,6 200 50 13
000 014 0100 U UV 100 4,8 200 50 22
000 016 0100 U UV 100 4,8 300 79 22
000 017 0100 U UV 100 4,8 360 100 22
000 023 0100 U UV 100 7,6 370 100 55
000 025 0100 U UV 100 7,6 550 158 55
000 026 0100 U UV 100 7,6 750 200 55
Technische Daten

Farben: schwarz

Breite / mm: 2,5bis 7,6

Lange / mm: 98 bis 750

max. Bundelungsdurchmesser / mm: 21 bis 200

Zugfestigkeit / kg: 8 bis 55

Werkstoff: PA 6.6

Einsatztemperatur: -40°C bis +105°C

UL 94 v2: entsprechend

UV-Bestandigkeit:

- sehr gute Bestandigkeit gegen UV-Strahlen

ca. 7 Jahre im Freien unter normalen klimatischen Bedingungen
in einem sudeuropéischen Land

- gute Bestandigkeit gegen aromatische Losungsmittel, Ole, Schmierfette, Mineraldlprodukte und Basen

- geringe Besténdigkeit gegen S&auren

- keine Bestandigkeit gegen Phenole und Chloratlésungsmittel

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Die Werte kdnnen je nach Anwendungsfall abweichen.

ELKUBEMA Vertriebs-GmbH, Bilsener Weg 3, 25485 Hemdingen, Tel.: 04123/4062, Fax: 04123/7894, www.elkubema.de Technische Anderungen vorbehalten. Stand: 02.08.2019


https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-2-5-x-98-%7C-100-Stck-VP::1995.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-2-5-x-98-%7C-100-Stck-VP::1995.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-2-5-x-98-%7C-100-Stck-VP::1995.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-2-5-x-98-%7C-100-Stck-VP::1995.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-2-5-x-98-%7C-100-Stck-VP::1995.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-2-5-x-98-%7C-100-Stck-VP::1995.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-3-5-x-140-%7C-100-Stck-VP::2003.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-3-5-x-140-%7C-100-Stck-VP::2003.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-3-5-x-140-%7C-100-Stck-VP::2003.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-3-5-x-140-%7C-100-Stck-VP::2003.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-3-5-x-140-%7C-100-Stck-VP::2003.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-3-5-x-140-%7C-100-Stck-VP::2003.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-3-5-x-200-%7C-100-Stck-VP::2004.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-3-5-x-200-%7C-100-Stck-VP::2004.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-3-5-x-200-%7C-100-Stck-VP::2004.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-3-5-x-200-%7C-100-Stck-VP::2004.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-3-5-x-200-%7C-100-Stck-VP::2004.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-3-5-x-200-%7C-100-Stck-VP::2004.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-8-x-200-%7C-100-Stck-VP::2005.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-8-x-200-%7C-100-Stck-VP::2005.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-8-x-200-%7C-100-Stck-VP::2005.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-8-x-200-%7C-100-Stck-VP::2005.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-8-x-200-%7C-100-Stck-VP::2005.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-8-x-200-%7C-100-Stck-VP::2005.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-5-x-290-%7C-100-Stck-VP::2006.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-5-x-290-%7C-100-Stck-VP::2006.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-5-x-290-%7C-100-Stck-VP::2006.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-5-x-290-%7C-100-Stck-VP::2006.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-5-x-290-%7C-100-Stck-VP::2006.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-5-x-290-%7C-100-Stck-VP::2006.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-8-x-360-%7C-100-Stck-VP::2479.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-8-x-360-%7C-100-Stck-VP::2479.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-8-x-360-%7C-100-Stck-VP::2479.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-8-x-360-%7C-100-Stck-VP::2479.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-8-x-360-%7C-100-Stck-VP::2479.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-4-8-x-360-%7C-100-Stck-VP::2479.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-365-%7C-100-Stck-VP::2007.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-365-%7C-100-Stck-VP::2007.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-365-%7C-100-Stck-VP::2007.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-365-%7C-100-Stck-VP::2007.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-365-%7C-100-Stck-VP::2007.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-365-%7C-100-Stck-VP::2007.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-540-%7C-100-Stck-VP::2008.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-540-%7C-100-Stck-VP::2008.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-540-%7C-100-Stck-VP::2008.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-540-%7C-100-Stck-VP::2008.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-540-%7C-100-Stck-VP::2008.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-540-%7C-100-Stck-VP::2008.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-750-%7C-100-Stck-VP::2009.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-750-%7C-100-Stck-VP::2009.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-750-%7C-100-Stck-VP::2009.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-750-%7C-100-Stck-VP::2009.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-750-%7C-100-Stck-VP::2009.html
https://www.elkubema.de/UV-best%E4ndige-7-5-x-750-%7C-100-Stck-VP::2009.html

	Tabelle1

