
Artikel-Nummer Meter / VP Ø d / mm Ø D / mm
Spiralschnittbreite W 

/ mm

Wandstärke S / 

mm

Bündel Ø ca. / 

mm

006 001 0050 NS 50 2,3 3,5 5 0,6 3 - 15

006 006 0020 NS 20 12 14 16 1 13 - 80
006 007 0025 NS 25 17,6 20 22 1,2 18 - 120

Technische Daten

Farben: weiß

Werkstoff : Polyethylen

Innendurchmesser d / mm: 2,3 bis 17,6

Außendurchmesser D / mm: 3,5 bis 20

Spiralschnittbreite W / mm : 5 bis 22

Wandstärke S / mm: 0,6 bis 1,3

Bündelungsdurchmesser ca. / mm: 3 bis 120

Einsatztemperatur: -50°C bis kurzzeitig +85°C

Flammwidrigkeit: UL94-V2 (selbstverlöschend)

gute Beständigkeit gegen Alkalien, schwache Säuren und organische Lösungen

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Die Werte können je nach Anwendungsfall abweichen.

Spiralschläuche (selbstverlöschend)
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https://www.elkubema.de/flexspiralband-3-15-selbstverloeschend-50m-vp/006-001-0050-NS
https://www.elkubema.de/flexspiralband-13-80-selbstverloeschend-20m-vp/006-006-0020-NS
https://www.elkubema.de/flexspiralband-18-120-selbstverloeschend-25m-vp/006-007-0025-NS

