800 1200 0001 T 1,22 3 1 1
800 1201 0001 T 1,22 4,5 1,5 1.1
800 1202 0001 T 1,22 6 2 1,2
800 1203 0001 T 1,22 9 3 1,4
800 1204 0001 T 1,22 12 4 1,7
800 1205 0001 T 1,22 19 6 21
800 1206 0001 T 1,22 24 8 24
800 1207 0001 T 1,22 40 13 2,4

Technische Daten

Farben: transparent

Werkstoff: Polyolefin

Schrumpfrate: 31

Stangenlénge ca. [m] 1,22

Innendurchmesser D, gedehnt ca. [mm] 3,0 bis 40,0

Innendurchmesser d, geschrumpft ca. [mm] 1,0 bis 13,0

Wandstarke s, geschrumpft ca.[mm] 1,0 bis 2,4

Min. Schrumpftemperatur [°C] +95

Einsatztemperatur[°C] -55 bis ca. +110*

Zugfestigkeit IEC 60684-2 17,0 Mpa

ReilRdehnung IEC 60684-2 450%

Langenveranderung ASTM-D 2671 max. 15%

Spezifisches Gewicht ASTM-D 792, A-| max. 1,00 g/cm?

Durchschlagsfestigkeit VDE 0303 Part 2 23kV/mm

Warmeschock IEC 811-1-2 (4 Std. bei 200°C) 15 MPa

Biegsamkeit bei Kalte ASTM-D 2671 Methode C nicht brechend bei -55°C

Wasseraufnahme VDE 0472 0,17%

Bestandigkeit gegen Chemikalien gut

* Auflenmantel

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Die Werte kénnen je nach Anwendungsfall abweichen.
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https://www.elkubema.de/schrumpfschlauchstange-transp.-3-0-1-0-1-2m-vp/800-1200-0001-T
https://www.elkubema.de/schrumpfschlauchstange-transp.-4-5-1-5-1-2m-vp/800-1201-0001-T
https://www.elkubema.de/schrumpfschlauchstange-transp.-6-0-2-0-1-2m-vp/800-1202-0001-T
https://www.elkubema.de/schrumpfschlauchstange-transp.-9-0-3-0-1-2m-vp/800-1203-0001-T
https://www.elkubema.de/schrumpfschlauchstange-transp.-12-0-4-0-1-2m-vp/800-1204-0001-T
https://www.elkubema.de/schrumpfschlauchstange-transp.-19-0-6-0-1-2m-vp/800-1205-0001-T
https://www.elkubema.de/schrumpfschlauchstange-transp.-24-0-8-0-1-2m-vp/800-1206-0001-T
https://www.elkubema.de/schrumpfschlauchstange-transp.-40-0-13-0-1-2m-vp/800-1207-0001-T

